
• CHASIS PERFIL ESTRUCTURAL DE 200 X 150 X 8 / CHÂSSIS – PROFILE DE 200 X 150 X 8 / CHASSIS - PROFILE OF 200 X 150 X 8 

• BRAZO 120 X 40 / DENTS 120 X 40 / TINES 120 X 40 

• DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: 630 mm. / DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: 630 mm. / DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: 630 mm.

• DISTANCIA ENTRE BRAZOS EN UNA HILERA: 450 mm. / DISTANCE DES DENTS: 450 mm. / DISTANCE OF THE TINES: 450 mm.

• ENGANCHE: BARRA/BULONES /ATTELEGE: BARRE/BOULONS / HITCH: BAR/BOLTS

• RULO Ø400 mm MÁS PÚAS SUPERPUESTAS ESPESOR 5 mm. / ROULEAU Ø400mm. PLUS ÉPAISSEUR DES TOILES CHEVAUCHÉES 5 mm. / 
ROLLER Ø400mm. PLUS OVERLAPPED TIBLES THICKNESS 5 mm.

SUBSOLADOR PARA VIÑA – BRAZO DE 120X40

• DATOS TÉCNICOS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

Diseño: AGROMET EJEA S.L.

https://agromet.net/maquinas/subsolador-para-vina-brazo-de-65x12/


MODELO
MODÈLE
MODEL

BRAZOS
DENTS
TINES

LABOR
TRAVAIL
LABOR

PESO
POIDS
WEIGHT

SB1-120-R 1 0,80 m. 400 Kg

SB2-120-R 2 1,00 m. 480 Kg

SB3-120-R 3 1,20 m. 550 Kg

SB4-120-R 5 2,10 m. 750 Kg

SUBSOLADOR PARA VIÑA – BRAZO DE 120X40


